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BEBAUUNGSPL AN

GEMEINDE WALLBACH

PLANZEICHEHN
ZUM BEBAUUNGSPLAN GEMEINDE WALLBACH

"AM GANSBERG"

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (GEM. § 5 ABS. 2 }JiR. 1, § 9 ABS. 1
NR. 1 BBauG, §§ 1 BIS 11 3auNVO)

Iyaal WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (GEM. § 5 ABS. 2 NR. 1, § 9 ABS.1
NR. 1 BBauG, § 16 BauNVO)

2 GFZ 0,6 GESCHOSSFLACHENZAHL .

/ APy GRZ 0,4 GRUNDFLACHENZAHL }

2.3 T ZAHL DER VULQEEﬁEHQ%S{:{Lid HOCHSTGRENZE)
= 1 FH MAX. 9,00 m AB OK KELurRUECKE

2.5 TH 6,00 m TALSEITS TRAUFHOHE

2.6 TH 4,00 m BERGSEITS TRAUFHOHE

 J BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN (GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BBauG

§§ 22 UND 23 BauNVO)
£ Sent 0 OFFENE BAUWEISE

- ED NUR EINZEL- UND DOPPELHAUSER ZULASSIG

B BAUGRENZEI
4, VERKEHRSFLACHEN (GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 UND ABS. 6 BBauG)
4.1 STRASSENBAUGRENZLINIE

5 HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNG (GEM. § 5 ABS. 2
NR. 4 UND ABS. 6, § 9 ABS. 1 NR. 13 UND
ABS. 6 BBauG)

5.l SO0 0— UNTERIRDISCH

6. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGLUNG UND MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR
PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG DER LANDSCHAFT
(GEM. § 5 ABS. 6, § 9 ABS. 1 NR. 20, 25
UND ABS. 6 BBauG)

6.1 ® BAUME
6.2 R N STRAUCHER
8 NUTZUNGSSCHABLONE
—— — -
Lwﬁl! | | /

| D\ | o

II |GFZ 0, 6 ‘ GRZ. 0,4 « |
_ e e
|

| |
| KWD, SD | 40° % 3°

8. SONSTIGE PLANZEICHEN

8.1 HENLNERNEN S GRENZE DES RAUMLICHEN GE.TUNGSBEREICHES

8.2 ——————— VORSCHLAG FUR DIE TEILUN: DER GRUNDSTUCKE
8.3 400 CA. GRUNDSTUCKSGROSSE
8.4 SD, KWD DACHFORM; SATTELDACH/XRUPPELWALMDACH
8.5 40° % 3° DACHNEIGUNG
8.6 o BESTEHENDE FLURSTUCKSGRENZE
8.7 . HOHENLINIE
B.8 =========== LEITUNGSRECHT f
8.9 SI S OFFENTLICHE VERKEHRSFLAUE

ol o

— STRASSENBEGLEITGRUN

8.10 NN FREIZUHALTENDES SICHTDREECK
8.11 il BESTAND
8.12 = — DRUCKERHOHUNGSSTATION
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"AM  GANSBERG "

M 1:1000

tere Festsetzungen

I. Gestaltung der Gebidude

Hauptgebdude

Die im Plan eingetragene Firstrichtuq des Hauptgebidudes
ist zwingend einzuhalten. !

Die Zahl der Vollgeschosse wird entspjechend den Eintra-
gungen im Plan festgesetzt. |

Dachgeschosse die nach der BauordnungVollgeschosse sind,
bleiben bei der Berechnung der Zahl 4r Vollgeschosse
aufler Betracht. t

24 '

Dacheindeckung: Als Dacheindeckung =4d Ziegel- und Beton-
dachsteine mit einer roten oder roth:unen Farbgebung zu
verwenden., Weiterhin sind Materigli-nhit Ziegelstruktur
mit einer Oberflachenbeschichtung eb3§falls in roten oder
rotbraunen Farbténen zugelassen.

3.

Kniestocke sind nur bis zu einer Hohavon 90 cm zuléssig,
gemessen von OK ErdgeschoBdecke bis O FuBpfette, wobei
Dachgauben nur bei einer Drempelhdhe is 60 cm zugelassen
werden. ‘

4, |

Dachgauben sind als Einzelgauben mit |iner max. Breite von
3,00 m zulédssig. Sie sind vom Ortgangmind. 1,50 m, von

der Traufe mind. 3 Ziegelreihen ohne )rempel und 2 Ziegel-
reihen mit Drempel ab aufgehenden MW :inzuriicken, Ausfiihrung
als Schlepp- bzw. Spitzgauben. Eindecen im Material des
Hauptdaches. Dachliegefenster sind ineiner GroéBe von max.
1,20/1,10 m zuléssig.

.

Anbauten zum Hauptkérper (Winkelbautei) sind zuldssig, wobei
der Hauptkérper jedoch klar erkennbar sein muB und dominie-
ren soll,

Die Firsthohe des Anbaues darf die Fi-sthohe des Hauptbau-
korpers keinesfalls iiberschreiten, di: Dachneigung der bei-
den Baukdrper miissen gleich sein.

6‘
Ausgebaute Untergeschosse sind zulassig.

T0e

Der AuBenputz ist in feiner bis mittl:rer Struktur und in
gedeckten Farbtonen auszufiithren. Grelie Farben sind unzu-
ldssig.

"B

AuBienwdnde und Balkone diirfen nicht mit als fldchenelement-
sichtbare Bekleidungen versehen werde.

9,
Sockelfarbe ist dem Hausputz anzuglei:hen.

Lojw |

10.
Es wird empfohlen, bauseits Leerrohre fiir Fernsprechan-
schliisse vorzusehen,

2. Garagen und Stellplitze

Garagen und Stellpldtze diirfen nicht singefriedet werden.
Die Garagentiefe darf 7,00 m nicht iib2rschreiten.

9

“ .

Garagen sind mit Sattelddchern, Dachneigung entsprechend

der des Wohngebdudes, zu erstellen. Auf benachbarten Grund-
stiicken aneinandergebaute Garagen sind in gleicher Ausfiih-
rung (insbesondere Dachneigung, Gebduietiefe und Gestaltung)
zu errichten, wobei die zuerst genehmigte Garage die Gestal-
tung (GréBe, Farbe, Eindeckung) vorgibt.

3 !

Je Wohneinheit sind 1,5 Stellpldtze mchzuweisen.

4. .

Ver den Garagen ist ein Stauraum vonimind. 5,00 m vorzu-
sehen. Eine Einfriedung dieser Fl&ach{ ist nicht zuldssig.

S

Stellplatzanlagen sind einzugriinen ugl mit Pflanzstreifen
fiir Bdume zu gliedern. Fiir je 2 Stelipldtze ist ein Baum zu
pflanzen.

6.

Stellplédtze diirfen nicht versiegelt yerden, soweit nicht

nach anderen Rechtsvorschriften die lersiegelung des Bodens

erforderlich ist. Es ist eine Befestijgung durch Schotter-

rasen oder Pflasterflachen (mit z. B| Rasenfuge) vorzusehen.
i

i '

Badume sind durch Schrammborde oder andere geeignete MafBnah-

men vor Schaden im Wurzelbereich sowie vor Beschddigung des

Stammes zu schiitzen,

IT. AuBenanlagen

155

Alle Grundstiickseigentiimer haben entlang der Straflen eine
2,00 m breite Griinfldche zu unterhaljien und zu pflegen, die
nicht eingezdunt und nicht in Form e.ner Hecke eingegrenzt
werden darf, die htoher als 80 cm im beschnittenen Zustand
ist. Hinter der vorgenannten Griinfldche kann eine Einfrie-
dung gesetzt werden in Form eines Holzstaketenzaunes (senk-
rechte Lattung) mit einer Bauhthe von max. 1,25 m, als
Pfosten sind nur Holzpfosten in gangigen Querschnitt zuge-

lassen.
Auf den seitlichen und hinteren Grenzen kann auch Maschen-
drahtzaun verwendet werden, dieser ist in verzinkter, pla-

stikummantelter, griiner Ausfiihrung 2zn setzen und beidseitig
zu bepflanzen, damit er zu spaterer leit in der Pflanzung
nicht mehr sichtbar bleibt.

Z,

Stiitzmauern sind im Rahmen der Grundstiicksneigung und Stell-
platzméglichkeiten bis max. hintere 5ebdudeflucht zulédssig.

3.
Miilltonnen sind einzubauen und unauffallig auf dem Grund-
stiick anzuordnen bzw. einzupflanzen.

[

Das Anbringen von Reklame ist genehmigungspflichtig gemal
Landesbauordnung. Cenehmigungsfreie Werbeanlagen diirfen nur
im Einvernehmen mit der Gemeinde errichtet werden.

Sis

Samtliche Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen.

Bie

Funde von Bodenaltertiimern sind entsprechend Thiiringer
Denkmalschutzgesetz meldepflichtig. Die Benachrichtigung
hat an das Thiiringer Landesamt fiir Archdologische Denkmal-
pflege in Weimar zu erfolgen.

"UND GRUNORDNUNGSPLAN

LIII. Griinordnung

Griinordnerische MaBnahmen

Ziel:
landschaftliche Einbindung dés Baugebietes

wesentliche Aufwertung des Wthnwertes innerhalb der Gemeinde

Gliederung und Schaffung vonfnaturnahen Lebensrdumen inner-
halb des Baugebietes und der|Gemeinde

I

3.1 offentliche Griinflédchen

Alle Mengenangaben sind durch ) Ausfiihrungsplanung exakt zu
ermitteln. )

3.1.1 ostlicher B&schungsberei'h (:E)

Entlang des gesamten Boschungsereiches (alte Ortsverbindungs-
strafle), ist eine Bepflanzung 1it Wildgehélzen vorzusehen und
auf Dauer zu erhalten. ' -

Bei der Anlage der Wildgehélze ist zu beachten, daB die Pflanz-
reihe hinter der Ortsverbindun:sstraBe und von den Baugrenzen
des oberhalb liegenden Baugebi:tes mindestens 1,20 m Abstand
eingehalten werden.

Diese Randstreifen verbleiben ils Suksessionsflidche bzw. als
natiirlicher Entwicklungsraum d:r Gehtlze.

Mogliche Geholze: Heister, Striucher

Pflanzenauswahl siehe Liste untcer Punkt 3.2.4.

3.1.2 Wendeanlagen (E?)

Die grinordnerischen Mallnahmen beschrianken sich hier im wesent-
lichen auf die Pflanzung von 1 Stck. Tilia platyphyllos (Sommer-
linde) zur Schaffung eines Mittelbaums im Bereich der Wendeaa-
lage. Vom Mittelpunkt der Wendeanlage aus ist im Radius von

1,50 m die Innenfldche mit Wildgehtlzen (leichte Strducher

Hohe 70/90) zu bepflanzen.

Pflanzauswahl siehe Liste unter Punkt 3.2.4.

Pflanzstreifen: Breite 3,50 m, Liange 10,00 m

Die griinordnerischen MaBnahmei1 beschrianken sich hier im wesent-
lichen auf die Pflanzung von 3} Stiick Aesculus hippocastanum
(Kastamie), zur Schaffung ein>s Mittelbaumcharakters.

Die verbleibende Restflidche izt mit Kleinstrduchern zu be-
pflanzen.

Pflanzauswahl siehe Liste unt>r 3.2.4.

3.2 Pflanzgebot im Privatem Jereich

Je Grundstiick ist mindestens || einheimischer Laubbaum (siehe
Liste unter 2.3.4) zu pflanzen, Obstgehdlze als Hochstamm oder
Halbstamm, sonstige als Hochstamm 3x verpflanzt, Stammumfang
grofBer 10/12.

3.2.1 Pflanzstreifen neben ErschlieBungsstrafe (::)

Die ErschlieBungsstraflen werden beidseitig von einer 2,00 m
breiten Flédche des privaten (Griins begleitet.

Fiir die vorgenannten 2,00 m Fflanzstreifen werden folgende Fest-
legungen getroffen:

Die griinordnerischen Mallnahmén beschrdanken sich hier im wesent-
g

lichen auf die Pflanzung von|mindestens 1 Hochstamm je Grund-
stiick 3x verpflanzt, Stammumlang 12/14. Mindestabstand von der
Straflenkante 1,75 m und dL¢ indung zum Standort sind nach zeich-
nerischen Grinordnungsplan niitvﬁluvhond einzuhalten.

%
L]

Mogliche Arten:

~ Acer platanoicles "Globosi!" (Kugelahorn)

- Crataegus laevigata Paul'dScarlet (Rotahorn)
- Tilia cordata (Linde)
- Aesculus hippecastanum (Kastanie)

Weiterhin sind in diesem Strpifen bevorzugt kleine flichendek-
kende Bliitenstrducher und Kljingehdlze zu pflanzen.

Koniferen sind zu meiden. Gehitlze, von denen eine Wuchshéhe iiber
2,00 m zu erwarten ist sind hicht zugelassen.

Fiir die weiteren Vorgartenfllichen hinter dem 2,00 m Streifen,
sowie die seitlich daran ang:enzenden Gartenfldchen' in einer
Tiefe bis zur StrafBenseitige) Hausfassade, werden folgende
Pflanzgebote festgesetzt:

Keine Laub- und Nadelgehodlze iiber 3,00 m natiirliche Wuchshdhe,
um den Alleecharakter der BdAume (Hochstamme) zu férdern und

zu erhalten und um Konkurrenzdruck zu vermeiden.

Als Gehtlze sind zugelassen insbesondere alle einheimischen
Laubgehdlze und Bliitenstriducher.

Unerwiinscht sind alle Arten von Nadelgehdlzen, ausgenommen
niedrige Wuchsformen von Tatus baccata (Eibe), sowie Pinus mugo
(Bergkiefer). Weiterhin ist als Nadelgehdlz Juni perpus Communis
(Wacholder) nur in der einheimisch vorkommenden Art zugelassen.

Es wird darauf hingewiesen, dall die einheimisch vorkommenden
Wacholder im Landschaftsschutzgebiet nicht ausgegraben werden
dirfen.

Fiir die Anlage von Ein- und Ausfahrten sind Nutzstreifen so
breit wie notig freizulasser.

g
3.2.2 Griinstreifen entlang des Geltungsbereiches (xi)
Eine harmonische Einbindung in die Landschaft und ein deutliches
hervorheben des Geltungsbereiches soll durch die Bepflanzung mit

leichten Strauchern entlang der Grundstiicksgrenzen gewdhrleistet
werden. Durch Grundstiicksteilung entstandene Grenzen sind beid-

seitig des Zaunes mit einer Geholzpflanzung nach Art des angege-
benen Pflanzmaterials zu begriinen.

Pflanzauswahl siehe Liste unter Punkt 3.2.4.

3.2.3 Fassadenbegriinung, Pergolen

Besonders wiinschenswert sind alle Arten der Fassadenbegriinung.
Besonders empfohlen wird die Pflanzung vom Weinreben, auch ver-
edelte Sorten, da sie seit altersher schon im thiiringischen
Raum dafiir Verwendung fanden. Es sind aber ausnahmsweise auch
alle nichteinheimischen Rank- und Kletterpflanzen zugelassen
wie z. B, Aritolochia, Campsis, Clematis in Sorten und selbst-
verstandlich Hedera helix und Prathenocissus in Sorten.

Zu den Hauseingdngen konnen Laubengdnge und Pergolen erstellt
werden, jedoch nicht in dem 2,00 m breiten Vorgartenbereich

zur StrafBe. Alle Pergolen und Laubengidnge sind nur in moglichst
einfach zu haltenden Holzkonstruktionen zulidssig.

Die entsprechenden Bauteile sind mit Kletter— und Rankpflanzen
zu begriinen.

3.2.4. Auswahl von Gehélzen

—————————— — o > T — i o . o S

a) Bdume

Obstbadume in Sorten

Acer platanoides (Spitzahorn)
Acer pseudoplatanus (Bergahorn)
Fraxinus excelsior (Esche)
Juglans regia (WalnuB)

. Prunus avium (Vogelkirsche)
Sorbus aucupearia (Vogelbeere)
Sorbus intermedia (Mehlbeere)
Tilia cordata (Linde)

Tilia platyphyjllos (Sommerlinde)

b) leichte Heister ud @roBotrducher

Acer campestre (Feldahorn)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Malus sylvestiis (Wildapfel)

c¢) Leichte Striucher:

Cornus mas (Kornelkirsche)
Cornus sanguinea (Hartriegel)
Corylus avellzna (HaselnuB)
Crataegus moncgyna (WeiBdorn)
Euonymus eurojaeus (Pfaffenhiitchen)

Ligustrum vulgare in Sorten (Rainweide)

Lonicera xylositrum (Heckenkirsche)
Rhamus frangula (Pulverholz)

Ribes alpinum (Zierjohannisbeere)
Syringa vulgaris (Flieder)

Viburnum lantana (wolliger Schneeball)
Viburnum opulus (Wasserschneeball)

Wildrosen:

Rosa canina

Rosa clauca

Rosa pimpinel ifolia
Rosa rubinigrisa

Als Nadelholzer dind zugelassen:

Juniperus comnunis (Wacholder)
Larix decidua (Larche)
Pinus mugo (Bergkiefer)
Taxus baccata (Eibe)

Blitenstriducher:

Amelanchier lamarckii
Buddleia in Sorten
Forsythien in Sorten
Ribes in Sort:n
Spireen in Soften
Weigelien in 3orten
Kolkwitzia amabilis
Potentilla in{Sorten (Fuinffingerkraut)
Philadelphus in Sorten (falscher Jasmin)
Deutzien in Sirten

Flieder in Sorten

Laburnum \ (ﬂold:egen)
Viburnum in Spbrten (Schneeball)

(Felsenbirne)
(Sommerflieder)

(Zierjohannisbeeren)

Einfriedung der Gruidstiicke
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Alle Grundstiickseigentiimer haben entlang der StraBe eine 2,00 m
breite Griinfldche z{ unterhalten und zu pflegen, die nicht ein-
gezdunt und nicht iy Form einer Hecke eingegrenzt werden darf
die hoher als 80 cmiim beschnittenen Zustand ist.

Hinter der vorgenaniten Griinflidche kann eine Einfriedung gesetzt
werden in Form eine{ Holzstaketenzaunes (senkrechte Lattung)

mit einer Bauhohe vin max. 1,25 m, als Pfosten nur Holzpfosten
in gdngigen Querschiitt zugelassen.

Auf den seitlichen (nd hinteren Grenzen kann auch Maschendraht-

zaun verwendet werdi{n, diese. ist in verzinkter~ plastikumman-
telter, griiner Ausf{hrung zu setzen und beidseitig zu bepflanzen,
damit er zu spdter¢| Zeit in der Pflanzung tcht mehr sichtbar
bleibt.

Sichtdreiecke

Die in das Sichtdreleck fallende Begriinung der Pflanzstreifen
darf eine Wuchshohe/von 80 cm nicht iberschreiten.

Nachweis iiber die Fflege und den Erhalt der Pflanzungen

——— e e e e e e e S e e e o e . e S S . o . . . e e S T o o i . o o . St T e e

Die Festsetzung beziglich der Pflanzungen sind innerhalb eines
Jahres nach Gebrauchsabnahme bzw. spidtestens zum Ende der darauf-
folgenden Vegetatioisperiode zu vollziehen und nachzuweisen.

Alle Pflanzungen siid vom jeweiligen Eigentiimer bzw. dessen Ver-
treter ordnungsgemdl im Wuchs zu fordern und zu pflegen sowie

vor jeder Zerstoérung und Beschddigung zu bewahren.

Gegebenenfalls kann auch zu spaterem Zeitpunkt behtrdlicher-
seits verlangt werdén, den im Griinordnungsplan wesentlichen

Bestand von Baumen gnd Hecken wiederherzustellen.
|

.f

Heizstoffe

Zu Heizzwecken wir¢ die Verwendung fliissiger und gasformiger
Brennstoffe gestattet,

Versickerugsforderide MaBnahmen

EE b b e S —— ¢

1 N

Soweit es moglich st und es die Sickerfdhigkeit des Unter-
grundes zul&dft sin{ im Baugebiet versickerungsfordernde
MaBnahmen fiir saubires Oberfldchenwasser vorzusehen, z. B.,
durchlassige Bauwe/se fiir Grundstiickszufahrten und Stell-
pldtze und die Verjickerung von Dachfldchenwasser iiber tech-
nische Anlagen, wii{ Sickerschiachte (wasserrechtlich zu be-
handeln).

FA

Bei der Gestaltung der Freifldchen ist der Versiegelungsgrad
auf das unbedingt trforderliche MindestmaB zu beschranken.
Die Belagswahl fiir|die zu befestigenden Freifldchen hat sich
primdar auf die Vervendung versickerungsgiinstiger Beléidge,

z. B, Ptlaster, wassergebundene Decke, Schotterrasen, etc.,
auszurichten, wenn keine andere Auflagen bestehen.

‘ - v = AL 08
DER GEMEINDERAT HAT DIE AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES AM ............,
BESCHLOSSEN. DER BESCHLUSS WURDE AM /18 .(p%..32, ORTSUBLICH BEKANNTGE-
MACHT (§ 2ABS. 1 BauGB). DIE BETEILIGUNG DER BURGER GEM. § 3 ABS. 1
‘BauGB HAT IN DER ZEIT VOM Q. .0o+ ALBIS ............ STATTGEFUNDEN.

NR.06. N342

WALLBACH, ,DEN .l.icecvcecncecess cove

[/\ '74}'&/ emeindeverwaltung

| :
I U. DURER Wallbach/Krs. Meiningen
If - BURGERMEISTER -

DER BEBAUUNGSPLAN - ENTWURE HAT MIT DER BEGRUNDUNG IN DER ZEIT VOM
%’IO .~. BIS 03%.03.%47 OFFENTLICH AUSGELEGEN (§ 3 ABS. 2 BauGB)
ORT UND DAUER DER AUSLEGUNG WAREN AM .22.0.S.A2. MIT DEN HINWEIS, DASS
WAHKEND DER AUSLEGUNGSFRIST BEDENKEN UND ANREGUNGEN VORGEBRACHT WERDEN
KONMEN ORTSUBLICH BEKANNTGEMACHT WORDEN (§ 3 ABS. 2 BauGB).

DIE NACH § 4 ABS. 1 BauGB BETEILIGTEN TRAGER OFFENTLICHER BELANGE WURDEN
MIT SCHREIBEN VOM 27}.09R.%Q 7. VON DER AUSLEGUNG BENACHRICHTIGT. :

e OB AE

WALLBACH, EEN((, .....

U. DURER Gemeindeverwaltung
BURGERMEISTER Wallbach/Krs. Meiningen

DER. BEBAIUNGSPLAN - UBERARBEITETE PLANFASSUNG UND GRUNORDNUNG HAT MIT
DER BEGRINDUNG IN DER ZEIT VOM 20..0%.. ASBIS .04 A0.-5 3
OFFENTLI'H AUSGELEGEN (§ 3 ABS. 2 BauDB) ORT UND DAUER DER AUSLEGUNG
WAREN AM .06 .04 .4 ém DEN HINWEIS, DASS WAHREND DER AUSLEGUNGS-
FRIST BEJENKEN UND ANREGUNGEN VORGEBRACHT WERDEN KONNEN ORTSUBLICH
BEKANNTG IMACHT WORDEN (§ 3 ABS. 2 BauGB).

DIE NACH § 4 ABS. 1 BauGB BETEILIGTEN TRAGER OFFENTLICHER BELANGE

WURDEN MIT SCHREIBEN VOM .0£.04,42. VON DER AUSLEGUNG BENACHRICHTIGT,
SOWIE VOV DER PLANUBERARBEITUNG IN KENNTNIS GESETZT.

WALLBACH, "BEN . =3 i DA
U W{/

U. DURER Gemeindevenvaltung
BURGERMEISTER Wallbach/Krs. Meiningen

ALS SATZING BESCHLOSSEN.

08, 11 9%

| ' VALLBACH, DEN... v iitcit o
(./‘ : H j > Gamelndevenvaltung
U. DURER Wallbach/Krs. Meiningen

BURGERMEISTER

DER BEBAJUNGSPLAN IST GEM. § 246 a ABS. 1 NR. 4 BauGB DURCH BESCHEID
DES THURINGER LANDESVERWALTUNGSAMTES VOM . Z3.72:29%3 . .GENEHMIGT.

VeIt d 4“//&56&71 % )

Leg.- I 237/83/8/17/5/) Wallbacs
Sudbl, 23.12.18893
DIE DURC»!FU%RUNG DES ANZEIGEVERFAHRENS NACH § 11 ABS. 1 UND 3 BauGB IST
AM . 2b: %231 .. ORTSUBLICH DURCH AUSHANG UNTER HINWEIS DARAUF BEKANNT-
GEMACHT (ORDEN, DASS DER BEBAUUNGSPLAN NEBST BEGRUNDUNG WAHREND DER
DIENSTSTINDEN IN &’R GEMEINDEKANZLEI IN WALLBACH ZU JEDERMANNS EINSICHT
g

MIT BEGI{N DES .Y2.C. %: A%, BEREITGEHALTEN WIRD. MIT DER BEKANNTMACHUNG
IST DER {EBAUUNGSPLAN AM ..Z.02-%AX. IN KRAFT GETRETEN.

|
.....................

i .

|

| Wiy
u DURER

BURGERMEISTER

i
! Rechtsgrundlagen zum Bebauungsplan
! |
1. Baugesetibuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 08. 12. 1986 (BGBL.
IS. 2253) zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Einigungsvertragsgesetzes
vom 23. |9. 1990 (BGBL. IIS. 885), insbesondere die §§8 1. 2. 3. 4. 8. 9(4)
bis 12.!0. 33, 125. 172 und 246 a) (1) Nr. 4
Ze Baunutz@gsverordnung(BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. 01. 1990
(BGBL. Ii. 132), insbesondere die §§ 1 bis 23

3% Planzeiqenvercrdnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. 12. 1990 (BGBL. I. 1992
S. 58), Insbesondere die §§ 1 bis 3 sowie DIN 18003

4. Gesetz iipr die Bauordnung vom 20. 07. 1990 (GBL. I Nr. 50 S 929) i.V.m.
dem Gesejz zur Einfiihrung des Gesetzes vom 20. 07. 1990 iiber die Bauord-
nung vom20. 07. 1990 (GBL. I Nr. S50 S 950)

5. Bundes lmissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 15. 03. 1974 (BGBL. I. 721),
zuleczt fedndert durch Art. S und 3 ZustdndigkeitsanpassungsV0 vom
26. 11, /986 (BGBL. IS. 2089, insbesondere der § 50)

on

. Gesetz iler die Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise in der DDR
(Xommune verfassung) vom 17. 05. 1990 (GBL. I Nr. 28 §. 255)

GEFERTIGT BAUPLAHUNGSEég; RASSMANN
UNTERE HAUPTSTRABE 3
98634 WASUNGEN

WASUNGEN, IM AUGUST 1993




